


.’

TROUVEZ
L'INTRUS
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[ Qu'est ce qu'un pont thermique ?
e Clest la capacité d'un mur a capter les calories, les
i stocker et les restituer.

Brique de terre
crue compressée

e C'est un nouveau systéeme de production d'énergie
6 ‘ renouvelable qui, placé au-dessus de voies rapides,
\ permet de fabriquer de |'électricité en transformant
les gaz d'échappements en calories.

Tomette

Bauge
e ('est une faille dans I'enveloppe isolante d'une
construction laissant s'échapper les calories.

- , B . Quelle révolution a mis un
! terme 3 la course 3
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Qu'appelle-t-on un hérisson dans I'épaisseur des isolants ? |
le batiment ? e Linvention de la ouate de
e Un probléme survenu inopinément ‘ cellulose
entrainant des désordres épineux ® Lacréation du concept
e Un ouvrier particuliérement mal gAet.anchelte a l'air du
coiffé (ou mal luné) atiment
e Une couche de cailloux utilisée sous @ Larévolution du 5 mai 1789

la dalle permettant d’aérer et d'évit-
er les remontées d’humidité par
capillarité.
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En conception bioclimatique, quels
sont les critéres 3 prendre en
compte pour le choix d'un

matériau de revétement intérieur ? A

e Un petit mammifére insectivore
d'Eurasie tempérée, caractérisé par
ses piquants dorsaux et sa faculté a }4
se rouler en boule.

Le type de systéme de ventilation

L'inertie du batiment

La couleur du matériau
VRAI ou FAUX?

L'ardoise utilisée pour couvrir les

toits de nos maisons en région |

Bretagne est une ressource locale.

L'isolation thermique de
I'enveloppe

® |'effusivité du matériau
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Qu’'est ce que le déphasage ?

Parmi ces matériaux,
lequel ne peux pas
étre posé sans
protection ?

e  (Cestletemps de séchage nécessaire pour qu'un matériau a
base d'eau comme la terre crue ou la chaux atteigne leur
performance mécanique maximum.

e  Clestle temps que vont mettre les calories pour passer de

e Lapaille PSS A R .
I'extérieur a l'intérieur d'un batiment a travers une paroi.

e laterr , . . N P
@ terre Clest le temps de retard d'un architecte a une réunion de
e Lachaux chantier.

La laine de bois

- i Parmi ces différentes

En rénovation, quelles sont les essences de Dbois,
U
premiéres choses 3 faire pour [RCEEEIEEEUESNN-IE

réaliser des économies d'énergie ? frangaise ?

e Isoler les combles Douglas

e Corriger les ponts thermiques Chéne b ol
e |Installer une plus grosse chaudiére Teck

CC Arenziz

e |Installer des panneaux solaires Hétre

ECOPOLE
POUR UN HABITAT DURABLE
ekopol + evit un annezah padus

e Remplacer les fenétres simple Sans plomb 95
vitrage par du double vitrage.




