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Isolation thermique

Isolation phonique

Matériau renouvelable et abondant

Excellent bilan environnemental

Très bonne intensité sociale

Déchet compostable

Faible coût du matériau

Depuis 2012, les règles professionnelles de la 
construction en paille, structurées comme un 
DTU, ont été formulées et validées grâce à 
l’action du RFCP (réseau français de la 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���H�Q���S�D�L�O�O�H�����G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�H���G�L�‚�X�V�H�U���O�H�V��
meilleures pratiques et d’éviter les déconvenues. 
Elles s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux 
maîtres d’œuvre intéressés par les qualités 
exceptionnelles de ce matériau. Elles sont à la 
fois un guide pour les constructeurs, un support 
pour les formateurs et une garantie pour les 
assureurs.

Dimensions courantes 35 cm x 45 cm x 70 à 120 cm

Masse volumique   � = 80 à 120 kg/m 3  

�&�K�D�O�H�X�U���V�S�«�F�L�ƒ�T�X�H  c = 1400 à 2000 J/kg.K  

Conductivité thermique ���� �������������¢���������������:���P���.���S�H�U�S�H�Q�G�L�F�X�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[���ƒ�E�U�H�V 
    ���� �������������¢���������������:���P���.���G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���G�H�V���ƒ�E�U�H�V

Résistance à la vapeur d’eau  1 < µ < 2

Bilan énergie grise  0,24 kW/kg

Bilan CO 2   - 1,25 KgCO 2eq/m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POUR ALLER + LOIN

PROPRIÉTÉS

CADRE REGLEMENTAIRE

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

�x Bottes de paille

�x Bâtiment ossature bois, remplissage en paille

�x Détail ossature bois, 
remplissage paille
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